Miernik SAT + DVB-T + CATV

Rover HD TAB 700

Zakres czestotliwosci pracy: Tuner TV i CATV,

rozszerzone pasmo, 4-1250 MHz; tuner SAT,
rozszerzone pasmo, 930-2.610 MHz; Rozszerzone
pasmo GSM, 860-1.000 MHz dla instalacji repeatera
telefonicznego

Impedancja wejsciowa: 75 oméw (wymienne ztgcze
. Zenskie)

Pomiar cyfrowy: moc cyfrowa, MER, BER, PER,
LDPC, BCH, margines szuméw, MER vs CARRIER
Pomiar analogowy i obraz: poziom analogowy,
wskaznik V/A

Pomiar zakresu mocy: TV 28-130 dBuV, SAT 30-130
dBpVv

Wbudowana funkcjonalnos$é Net-id: Net-id, NID,
TSID, LCN, pozycja orbity SAT

Szybkie widmo z funkcja MAX HOLD: mozliwo$¢
obrazowania petnego widma mozliwo$ci z szczytem
pamieci, zmiennym zakresem i automatycznym
poziomem odniesienia

Konstelacja: dla sygnatow TV/CATV i SAT

Miernik HD TAB 700 to profesjonalny, kompletny i
dokfadny miernik sygnatow DVB-T/T2/ T2 Liite,/S/S2
Multistream/ C, telewizji analogowej, sygnatow radia
FM, DAB, DAB+i LTE.

HD TAB 900 posiada wysokiej rozdzielczosci dotykowy
ekran LCD 9", duze przyciski mechaniczne oraz
funkcjonalne pokretto do nawigacji. Do miernika
dotaczony jest wodoodporny pokrowiec.

Menu miernika dostepne jest w jezyku polskim.

Miernik HD TAB 700 Indywidualne plany kanatowe: 25
(199 kanatéw na plan), programowalne TV, SAT (lub
mieszane TV/SAT) poprzez komputer lub klawiature
lokalng Logi: TV, SAT lub TV/SAT potaczone z funkcjg
stop & go. Plan kanatowy SAT: zapamigtanych ponad

2000 transponderéw dla satelit z catego Swiata.
Konstelacja DVB-T T2
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PARAMETRY TECHNICZNE

GLOWNE FUNKCJE c.d

> Echa, przedecha, mikroecha:
Przedstawienie w czasie rzeczywistym

» Jakos¢: auto test jakosci cyfrowej: PASS
(whasciwy) — MARGINAL (marginalny) — FAIL
(niewtasciwy)

» Obrazy cyfrowe: obrazy MPEG2-4 SDiHD z
lista programéw, PIDy Audio Video, LCN,
przeptywnoS¢ (bit rate) Video — wszystko na
jednym ekranie

» Plan kanatowy TV: kraje na catym $wiecie z
zapisanymi planami powigzanych kanatéw

» Plan kanatowy SAT: zapamigtanych ponad
2.000 transponderéw dla satelit z catego
Swiata

» Indywidualny plan kanatowy:
programowalne TV, SAT (lub mieszane
TVISAT) poprzez komputer lub klawiature
lokalng,

» Logi: TV, SAT i potaczone z funkcjg stop &

go

Audio: AAC na wyposazeniu, DOLBY (opcja)

Miernik mocy optycznej: ze ztiaczem SC do

testowania $wiattowodéw (FTTH i FTTX)

Darmowy program interfejsu SMART PC

oraz aktualizacje oprogramowania

Napiecie state na wej$ciu RF: 5-12-18 -

24V, DiSEqC, SCRidCSS

Akumulator: Akumulator Li-Po, o czasie

pracy 3 godzin, funkcja Battery Test

Zasilacz i fadowarka: 12 VDC, 2 A
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Parametry techniczne mogq ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

SPECYFIKACJA OGOLNA

o 7* wySwietlacz dotykowy TFT: wysoka jasno$¢ oraz
rozdzielczo$¢ 16:9

e Zasilanie: wbudowane akumulatory Li-Po Ll-ion o
czasie pracy 6 godzin, funkcja Battery Test

o Napiecie state DC na wejéciu RF: 5-12-18-24V,
DiSEqC, SCRidCSS

¢ Interfejs USB PC: Do aktualizacji SW w trybie on-
line i zarzadzania planem pamieci USB

o Interfejs USB PC: Do podigczenia pamieci USB

o Przedni panel: klawiatura alfanumeryczna

o Oszczedzanie energii: wytacznik czasowy
pod$wietlenia ekranu TFT, ustawienie jasnosci
$wiecenia ekranu

e Zarzadzanie PC: darmowy program interfejsu
SMART PC oraz aktualizacje oprogramowania
(firmware)

o Waga: tylko 1,4 kg wiaczajac baterie

o Wymiary (WxSxG): 255 mm x 130 mm x 400 mm

o Metalowa obudowa oraz wytrzymata torba elite
bag. Migkka torba jako opcja.

o Akcesoria:

v Migkka torba

Zasilacz sieciowy

tadowarka samochodowa 12VDC

Ztacze F Zenskie

Przej$ciowka ztacze BNC Zenskie — wiyk F

zenski

Przejscidwka ztacze IEC zenskie — wiyk F

zenski
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